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1. Применение

2. Комплектация

3. Технические данные

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !
 Мы благодарим Вас за выбор изделий торговой марки «Aquatica». Перед 
эксплуатацией изделия обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 
Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу 
из строя изделия и причинить вред здоровью.
 Инструкция содержит информацию по эксплуатации и техническому 
обслуживанию дренажных насосов 773231, 773233, 77323 . Инструкция считается 8
неотъемлемой частью изделия и в случае перепродажи должна оставаться с изделием.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ :
- работа насоса в плавательном бассейне, садовом пруду или рядом с аналогичными 
объектами, если в воде находятся люди;

-  включать насос, если в резервуаре нет жидкости (воды).

- перекачивать  химически агрессивные, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости 
(бензин, газ, нефть, дизельное топливо и т.п.), а также жидкости, вызывающие коррозию или с  
повышенным содержанием жира и соли;
- использовать дренажные насосы на открытом воздухе при температуре окружающей среды 
ниже +4°С;

- отвода дождевых стоков из подвалов, гаражей;

- отведения загрязненных стоков в технологических процессах;

- автоматическое включение и выключение электродвигателя насоса в зависимости от уровня 
воды;

 Дренажные насосы данных серий - это разновидность одноступенчатого 
центробежного погружного насоса. Насосы данных серий предназначены для перекачивания 
чистой или слабозагрязненной воды и могут применяться для:
- подачи воды из открытых водоемов;

- водоотведения с затопленных земельных участков;
- отведения бытовых сточных вод; 

- систем орошения и полива низкого давления;
- перекачивания воды на небольших очистных сооружениях и пр.
 Насосы данных серий устанавливаются вертикально, могут применяться как 
стационарно, так и в переносном варианте.
 Насосы данных серий оборудованы поплавковым выключателем, который 
обеспечивает: 

- защиту электродвигателя насоса от работы без воды, то есть защиту от «сухого хода».

- насос в сборе - 1 шт;
- инструкция по эксплуатации - 1 шт;
- гарантийный талон - 1 шт;      
- упаковка - 1 шт.      

Перед установкой необходимо внимательно прочитать данное 
руководство и обратить внимание на меры предосторожности и 
указания в данном руководстве. 

 
4. Соответствие стандартов

- класс защиты: В.

- тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, со встроенной в обмотку термозащитой;

- частота сети: 50 Гц;
- степень защиты: IPХ8;

- напряжение сети: 220-240 В;  

- длина кабеля: 7м;
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Условия применения:
- максимальная глубина погружения под зеркало воды 5 м;

- отсутствие длинноволокнистых включений;

- температура перекачиваемой жидкости не выше +40°С;

- размер инородных частиц во взвешенном состоянии не должен превышать размеры, 
заявленные заводом-производителем.

- водородный показатель (рН) перекачиваемой жидкости от 6,5 до 8,5;

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию без дополнительного согласования и уведомления. 

- Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность.IEC/EN 60335-1 
Часть1. Общие требования;

IEC/EN 60335-2-41   - Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность.
2-41Часть . Частные требования к насосу;

2006/95/EC - Директива по низкому напряжению;
- НКМУ №28 от 01.02.2005 Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации в Украине.
- ПКМУ №62 от 30.01.2013 Об утверждении Технического регламента безопасности машин.
- ПКМУ №1067 от 16.12.2015 Об утверждении Технического регламента низковольтного 
электрооборудования.
- ПКМУ №1077 от 16.12.2015 Об утверждении Технического регламента по электромагнитной 
совместимости оборудования

 

Модель
Мощность Производительность 

(л/мин)
Напор

(м)
Диаметр 
патрубкакВт л.с.

773231
(QDX1.5-16-0.37A)

0.37 0.5 25-150 13.6-1.5

1"
773233

(QDX3-20-0.55A)
0.55 0.75 25-200 18-2

773238
(QDX1.5-32-0.75FA)

0.75 1.0 25-80 35-25



5. Меры предосторожности

Предупреждение! Введение в эксплуатацию, монтаж, техническое 
обслуживание и контрольные осмотры должны проводить специалисты 
соответствующей квалификации. Если эти работы выполнены лицом, 
которое не имеет соответствующей квалификации и разрешения на 
проведение таких работ, то электронасос может быть снят с гарантийного 
обслуживания!

 Несоблюдение этих правил техники безопасности также может сделать 
недействительными любые требования по возмещению убытков.

 Невыполнение правил техники безопасности может привести к опасным последствиям 
для здоровья человека, а также создать опасность для окружающей среды и оборудования.

 Оригинальные запасные узлы и детали, а также разрешенные для использования 
комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и 
деталей других производителей может привести к отказу производителя нести 
ответственность за последствия, которые возникли в результате этого.

- недейственность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию;
- возникновение опасной ситуации для здоровья и жизни потребителя вследствие действия 
электрических или механических факторов.

- отказ важнейших функций оборудования;

 Наиболее распространенные последствия несоблюдения правил техники 
безопасности:

Внимание! Эксплуатационная надежность оборудования гарантируется 
только в случае его использования в соответствии с функциональным 
назначением. Во всех случаях необходимо придерживаться 
рекомендованных значений основных технических параметров данного 
насосного оборудования.
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1. Для обеспечения нормальной и безопасной работы электрических 
насосов перед тем, как приступить к установке и эксплуатации насоса, 
внимательно прочитайте и выполните все требования и рекомендации, 
изложенные в данной инструкции.

2. Электрический насос должен иметь надежное заземление для 
предотвращения поражения электрическим током. Для безопасности 
насос и цепь электропитания рекомендуем оснастить устройством 
защитного отключения (УЗО). Не мочить штепсель сетевого шнура. 

3. Не прикасайтесь к электрическим частям насоса во время работы. 
Запрещено мыться, плавать вблизи рабочей зоны во избежание 
несчастных случаев.
УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРОНАСОС И ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! 

4. При стационарной установке в случае падения температуры 
окружающей среды ниже +4°С, или в случае длительного простоя 
насоса, гидросистема может быть повреждена - может произойти 
разрыв системы водоотведения замерзшей водой или перекачиваемой 
жидкостью. Чтобы избежать размораживания системы водоотведения, 
необходимо утеплить трубопровод и часть водозаборного резервуара 
(канализационного колодца) на глубину не менее 1 метра.

5. Перекачиваемая жидкость может быть под высоким давлением, 
поэтому прежде чем демонтировать насос, перекройте элементы 
запорной арматуры на напорном трубопроводе, чтобы избежать 
возможных травм!

6. Следите, чтобы насос неожиданно не включился при монтаже или 
демонтаже, в этом случае и при длительном простое электронасоса 
всегда держите сетевой тумблер выключенным, а элементы 
запорной арматуры на напорном трубопроводе - закрытыми. 

7. Параметры сети питания должны соответствовать значениям 
параметров, указанным в табличке на корпусе электронасоса. При 
длительном хранении поместите насос в сухое, вентилируемое и 
прохладное место при комнатной температуре.

n.
Continuous duty                   Thermally protected

773231
Hmax 75 m

Hmin 3 m

In 5.5 A

IP X4
l CL F

H 70�r 5 m

Hz  50
HP 1.0
Size 1" x 1" 
VL 450 V

Q 5�r 50 l/min

V 220 ~

        kW 0.75
-1        2900 min

C 16 �­ F
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